PROFIL®)

profilages & pliages acier
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> GLOSOIR PROFIL & CONTRE PROFIL
Pour étanchéité a I'air des toitures.

Closoir contre profil nervuré CLOSOIR

1 1 1 4.250.35 425035.045
3.333.45 4500.045
4.250.35 425035.046

T T T 3.333.45 24500.046
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Closoir profil nervuré
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Accessoires de couverture
3.333.45 / 4.250.35
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ﬁ ENVELOPPE DU BATIMENT

I

Fixations
de couture

= WNF @

Conforme Norme Frangaise
Référence DTU™* + Avis Technique
+ regles professionnelles des bardages métalliques.
**Normes Frangaises références DTU
NFP 34-205 (DTU 40-35)

NFP 84-206 (DTU 43-3)

NFP 31-202 (DTU 40-21)
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> BANDES MOUSSES NATURELLES & IMPREGNEES
Pour étanchéité, isolation des contacts




ACCESSOIRES DE COUVERTURE PROFI L@

profilages & pliages acier

[FAYNOT

ENVELOPPE DU BATIMENT

Fixations et autres accessoires

> PANNE METALLIQUE de 1,5 2 § mm d'épaisseur > PANNE METALLIQUE de 5 2 13 mm d'épaisseur > PANNE BOIS

> En sommet d’onde

> En sommet d'onde g; > En sommet d'onde
Vis autopergeuse

Vis autopergeuse Vis autopergeuse

POOSXTTTKIZ . P1355xB0TKI2 P1 63 x 100 TK12
Cavalier prélagué i Cavalier prélagué ! Cavalier prélagué
Rondelle néoprene & | Rondelle néoprene &3 Rondelle néoprene &
EPDM 20 x 5 x 3 EPDM 20 x 45 x 3 EPDM 20 x 5 x 3
> Tirefond téte H & visser
> En couture > En couture
. . 8x 100
Vis autoperceuse Vis autoperceuse
P1 4.8 x 20 TKI2 P1 4.8 x 20 TKI2 Rondelle néopréne €D
EPOM 20 x 7
Rondelle éopréne. €= Rondelle néoniéne €= Hh
EPDM 11 x4x2 EPDM 11 x4 x 2 > En couture
Vis autopergeuse
P1 4.8 x 20 TK12
Rondelle nénnrene &3
EPDM 11 x4x2
> FIXATION ELEMENT DE FINITION > PONTET > PANNE METALLIQUE
SUPPORT D'ONDE & PANNE BOIS
> Fixation en Pour plagues translucides.
, > Vis de réparation
spmmet d'onde :_ | métalligue
Vis autoperceuse = Vis autotaraudeuse
PLASx20TK12 S\ P75 35 TK12
&3  Rondelle néooréne 3 3
EPDM 11 x 4x 2 / ¥ > Vis de réparation
= / hois
> ARHET DE NEIGE A - S Vis autotaraudeuse
> 21 ‘
w 7 ,\g\\ I P. 75 x 85 K12
aal T —_ Rondelle Vulca
19x 75

Conforme Normes Francaises référence DTU et CSTB concernés : DTU 40-32, DTU 40-36, NFP34-205 (DTU40-35), NFP 84-206 (DTU43-3).
Sous réserve de disponibilité des articles auprés du fournisseur.

Conditions générales de vente et autres informations en annexes
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